
 دكيازدستگاههاي آب شيرين كن باتابااستفاده  شوري زدايي آب كشاورزي اقتصاديبررسي 
 برحوضه آبريز كشف رود

 2 ، فرهاد رشيدزاده1سيدرضاتقديسي حيدريان                                

  چكيده
ع  و افزايش جمعيت ، افزايش مصرف سرانه آب و موادغذايي ، آلوده سازي منابع آب توسـط صـناي  

تغييرات اقليمي طي دهه گذشته ، باعث اعمال فشار مضاعف برمنابع محدود آب شـيرين ، درمقيـاس   
باتوجه به كمبود منـابع آب شـيرين درجهـان ، فقرغـذايي درحـال حاضـر و بـه        .جهاني شده است 

 ـ .. طورگسترده اي درآينده گريبانگير بسياري ازكشورها خواهدشد ن ازجمله راه حل هايي كه بـراي اي
بااستفاده ازدستگاههاي آب معضل جهاني پيش روي كارشناسان قرارگرفته ، نمك زدايي از آبهاي شور

صرفه اقتصادي شـيرين  . به منظور استفاده دربخش شرب ، كشاورزي و صنعت مي باشد  شيرين كن 
امـا اسـتفاده ازايـن    . كردن آبهاي شور دربخش شرب و صنعت اثبات شـده و جـاي ترديـد نـدارد     

ولوژي براي كشاورزي باتوجه به ميزان توليد محصولات كشاورزي بازاي مقدارآب مصرف شـده  تكن
 به منظورارزيـابي كلـي  . وبهاي محصولات كشاورزي ، محل تأمل است و جاي بررسي بيشتري دارد 

دركشاورزي حوضه ابريز كشـف رود، هزينـه   دستگاههاي آب شيرين كن زاقتصادي استفاده ا صرفه 
بـدليل تطـابق   ( RO1296 رمكعب آب شيرين با استفاده ازدستگاه اب شيرين كن مدل توليد يك مت

 )دامنه كيفي آب ورودي وخروجي دستگاه آب شيرين كن باكيفيت منابع آب شـورولب شـور منطقـه   
نتايج بررسي نشان ميدهد كه شيرين كـردن آب شـور   . مورد بررسي قرارگرفت وتلفيق آن باآب شور

اي ودرمواردي  ن وتلفيق آن باآبشور جهت كشاورزي براي محصولات گلخانهدستگاه آب شيرين كبا
 شـتري درايـن زمينـه   يب ومطالعات بررسـيها ، توصـيه ميشـود   همچنـين  .باغات پسته اقتصادي اسـت 

  .انجام پذيرد درسايرمناطق 
  كلمات كليدي 

  حوضه آبريزكشف رود ،نمك زدايي ،كيفيت آب، كشاورزي ،  
  

  سرآغاز
، 18´شف رود واقع در شمال شرق كشور ايران  و در ناحيه اي به مختصات جغرافيايي حوضه آبريز ك

حوضه آبريز كشف رود عرض شمالي است  37°، 4´تا  35°،  38´طول شرقي و  61°،  13´تا  °58
شهر مقدس مشهد بعنوان مركز .بعنوان يكي از مهمترين حوضه هاي آبريز در استان خراسان رضوي است

                                                 
 شركت مهندسين مشاورطوس آب -كارشناس ارشد كشاورزي- 1
  شركت مهندسين مشاورطوس آب -ارشناس ارشد آبياريك-2



مذهبي ، سياحتي و اقتصادي منطقه ، اهميت  ويژه اي براي اين حوضه آبريز ، ايجاد نموده  مهم سياسي ،
  ..كيلومتر مربع است  16750اين حوضه داراي مساحتي برابر با . است 

عمدتاً درمحـدوده دشـتهاي   هكتار 130000باوسعتي حدود حوضه آبريز كشف رود  آبي اراضي كشاورزي
چناران ، نريمـاني آق   -دشتهاي واقع دراين محدوده شامل دشتهاي مشهد.  اين  حوضه واقع گرديده است

دربخشهايي ازحوضه آبريز بويژه دشت نريماني كيفيت اب به لحاظ  شوري . .دربندوسنگ بست مي باشد 
هرچنـد درحـال   . گـزارش شـده اسـت    ) ds/m( 10نامناسب است وحتي شوري  برخـي جاههـا حـدود    

حوضـه  اسـتفاده ازابهـاي شـور جهـت كشـت گياهـان مقـاوم بـه شـوري           حاضردربيشترمناطق محـدوده  
نظيرجو،چغندرقندودر برخي مناطق پسته  متداول است وليكن توجه به روشـهاي شـوري زدايـي آب نيـز     

  .ميتواند درموارد خاص مورد توجه قرارگيرد
توليـد و  ميـت  كد كشاورزي است كه كميت و كيفيت آن مي توان هاي  آب به عنوان يكي ازمهمترين نهاده

باتوجـه بـه كمبـود منـابع آب شـيرين درجهـان ،       . كيفيت محصول توليدشده را شديدا تحت تأثيرقراردهد
  .فقرغذايي درحال حاضر و به طورگسترده اي درآينده گريبانگير بسياري ازكشورها خواهدشد

، نمك زدايي از آبهـاي  ازجمله راه حل هايي كه براي اين معضل جهاني پيش روي كارشناسان قرارگرفته . 
صرفه اقتصادي شيرين كردن آبهـاي  . شور به منظور استفاده دربخش شرب ، كشاورزي و صنعت مي باشد 

اما استفاده ازاين تكنولوژي براي كشاورزي . شور دربخش شرب و صنعت اثبات شده و جاي ترديد ندارد 
شده وبهـاي محصـولات كشـاورزي ،     باتوجه به ميزان توليد محصولات كشاورزي بازاي مقدارآب مصرف

  . محل تأمل است و جاي بررسي بيشتري دارد 
، شـمار دسـتگاه    2001تا پايـان دسـامبر   (IDA)برپايه گزارش هفدهم انجمن بين المللي نمك زدايي آب 

ميليون مترمكعـب بـوده    4/32واحد با مجموع ظرفيت توليد  15233هاي آب شيرين كن مستقر درجهان ، 
ميليـون   491/6وازنظـر ظرفيـت   ) درصـد  16(واحـد  1633ازنظرتعـداد   1999قايسه بـا سـال   است كه درم

در ادامه گزارش آمده است كه توان نمـك زدايـي آب   . افزايش داشته است ) درصد 20(مترمكعب بر روز 
ميليـون   908/3بـه   1999ميليـون مترمكعـب بـر روز درسـال      63/1درصـد از   140دريا با رشدي معـادل  

  . رسيده است  2001درسال مترمكعب 
درصد آب نمك زدايي شـده  22اعلام كرد كه هم اكنون در اسپانيا  (WWF)صندوق جهاني حيات وحش 

  . را براي مصارف كشاورزي به كارمي برد
سال گذشته ، دراين باره جاي اميدواري وجود 20اگرچه با توجه به روند نزولي هزينه توليد آب شيرين در 

اري بويژه درنواحي ساحلي كه آب شيرين دراختيار ندارند بـه سـبب نزديكـي بـه دريـا و      اين اميدو. دارد 
دردسترس بودن آب شور ، وتغيير شديدي كه درتغيير ميزان شوري و املاح بوجود مي آيـد قابـل بررسـي    

ه درنهايت اينكه توجيه اقتصادي استفاده از آبهاي نمك زدايي شده دربخش كشاورزي ، جنب. بيشتري است 
منطقه اي داشته و بايد با ساير روشـهاي تـامين آب شـيرين و بهـاي محصـولات كشـاورزي در هرمنطقـه        

  .مقايسه گردد



متغيربوده و حتي دريك روش آب توسط اين دستگاه ها وروشهاي توليد  هزينه توليد هرواحد آب شيرين ّ.
شده در دسـتگاه هـاي آب شـيرين     آب توليد. توليد ، هزينه شيرين كردن آب متغير است حجمنيز بسته به 

كمبـود  (نيسـت   كه حتي براي آب شرب نيز مناسـب . يابدكاهش مي  آندرصد املاح اوليه 95كن تاحدود 
محصـولات  ، درتوليـدات كشـاورزي   . وبه آب توليدي مقداري امـلاح اضـافه مـي نماينـد    . )املاح درآّ ب

رنتيجه مي توان ،  ارزش توليـدات كشـاورزي    د. مختلف آستانه تحمل متفاوتي نسبت به ميزان املاح دارند
  . را نسبت به هزينه توليد واحدآب با كيفيت هاي متفاوت بررسي و تجزيه وتحليل نمود

  

  : روش هاي نمك زدايي ازآب
اگرچه درحال حاضر روشهاي زيادي براي شيرين كردن آبهاي شور ابداع شده اند ، اما درحالت كلـي مـي   

  .درنظرگرفت زيركلي  اشكال بهآبهاي شور را در  توان فرايند شيرين كردن
  ) . تقطير(روشهايي كه درآن براي نمك زدايي ازآب ، نياز به ايجاد تغييرفازي وجود دارد  -1

جادتغيير درفازمايع به بخار ، به علت نياز به انرژي گرمايي ، هزينه توليد آب بالاتر از يدراين روشها  براي ا
اين است كـه آب خروجـي باكيفيـت بسـياربالا از      در است ، اما مزيت اين روش ير فازيروشهاي بدون تغ
اخيـرا روشـهايي جديـد    .بسيارزياد ازجمله آب دريا مي توان بدست آورد ) غلظت نمك(آبهايي با شوري 

ازروشـهاي مبتنـي     ابداع شده اند كه مصرف انرژي كمتري داشته و لذا با ساير روشها قابل رقابت شده اند
  : يير فاز ، مي توان موارد ذيل را نام برد برتغ
كـه مهمتـرين شـيوه نمـك      (M S F- Multi Stage Flash)فرايندتقطيرچندمرحله اي ناگهـاني   -الف

دراين روش آب دريا بافشار مشخص از ميان لوله هاي بسته .زدايي دركشورهاي حاشيه خليج فارس است 
سـپس بـا   . ي كند وبخار دربخش بالايي اتاقك مايع مي شودكه درآن تبادل حراراتي انجام مي گيرد عبور م

استفاده از سوخت داغ ويا بخار خروجي آب تا بالاترين دماي تعيين شده درسامانه گرم مي شـود وباعـث   
تبخير ناگهاني درقسمت پاييني اتاقك شده واين روند همراه با كاهش فشار از اتاقي به اتاق ديگر ادامه مـي  

اين روش باظرفيت . شده به لوله هاي موجود در بالاي اتاقك برخورد كرده و مايع مي شودبخارتوليد. يابد 
جهـان  آب شـيرين كـن در   واحـدهاي بـزرگ   از درصد 48مترمكعب در روز درحدود4000جهاني بيش از 
  . ميليگرم درليتراست  50 دراين روش آب توليدي داراي غلظت املاح درحدود. راشامل مي شود

يكي ازاميـدبخش تـرين فنـاوري     (M E D – Multi Effect Distillation)رحله اي تقطيرچندم -ب
  . هاي تبخيري موجودمي باشد 

  . روشهايي كه درآن براي نمك زدايي ازآب ، نياز به ايجاد تغييرفازي وجود ندارد  -2
روشي اميدبخش براي نمك زدايي آب شـور   (R O – Reserve Osmosis)فراينداسمزمعكوس  -الف

مترمكعب 4000درصد ازواحدهاي بزرگ دنياباظرفيتي بيش از 22اين روش در حدود. و آب دريا مي باشد 
دراين روش آب بافشارزياد ازغشاء هايي بنام ممبران عبورداده ميشـود نمكهـاي   . در روز استفاده مي شود 



ان به محـيط دفـع مـي    محلول درآب قادر به عبورازلايه هاي ممبران نيستندوبابخشي ازآب ورودي به ممبر
  .مي نامند RO   سيستم هايي كه براين اساس عمل مي كنند رااصطلاحا . شود

  
  
  
   (E D)روش الكترو دياليز  -ب
. مجبوربه عبور ازغشاء هاي نيمه تراوا مي شوند (D C)دراين فرايند ، يون ها توسط جريان برق مستقيم . 

  . جمله نيترات ها بكارمي رونداين غشاء ها اغلب براي زدايش نمك هاي خاصي از
  
كه اين روش بيشتردرواحدهاي كوچك ، ازجمله واحـدهاي آب شـيرين     (V C)متراكم سازي بخار  -ج

  . كن خورشيدي استفاده مي گردد 
  تبادل يوني با استفاده از رزين هاي ويژه  -د
  

  : انتخاب نوع سيستم 
ارزيابي دقيق و مقايسه كارآمدي فراينـدها ، همـراه    نيازمند ، اگرچه برگزيدن فرايندمناسب نمك زدايي آب

به عنوان يك رهنمودكلي وبراساس تجربـه  ، با هزينه هاي جاري وسرمايه گذاري آن ها است ، با اين حال 
به شرح جدول   (T D S)هاي جهاني ، به كارگيري فرايندهاي متعدد نمك زدايي آب ، براساس شاخص 

  . مي تواند باشد  1شماره 
  

        T D Sراهنماي برگزيدن فرايندشيرين سازي آب براساس شاخص :  1ول شماره جد
 TDS(mg/L) فرآيند

  500 كمتراز  تبادل يون
  500-3000  الكترو دياليز

  1000- 10000 )شامل نانو فيلترها(اسمزمعكوس بافشاركم
  و بالاتر 10000 اسمزمعكوس بافشارزياد

  30000  تقطير
  )1(شماره  استفادهمنابع مورد :ماخذ

  
فرايندها ، روش اسمزمعكوس توسـعه يافتـه و انتظـارمي رود درآينـده اي      يدرسال هاي اخير با بهينه ساز

باتوجـه بـه جـدول مـذكور ودامنـه آبهـاي        . نزديك بيشترين تعداد دستگاه هارا به خـود اختصـاص دهـد   



قراردارد درصورت اسـتفاده  )  ds/m 10تا3(دردامنه عمدتاشورولب درمحدوده حوضه آبريزكشف رود كه 
  . .توصيه ميشودازدستگاههاي آب شيرين كن براي نمكزدايي استفاده ازروش اسمز معكوس بافشاركم 

  
  
  
  

  : )شرب(آب شيرين هزينه توليد
هزينه توليد واحد حجم آب شيرين در واحدهاي آب شيرين كن شامل هزينه هاي سـرمايه گـذاري اوليـه    

براساس تجارب بين المللي هزينه هـاي توليـد آب شـيرين    . هاي جاري مي باشند  و هزينه) سرمايه ثابت(
  .آورده شده اند 2درجدول 

  
  به تفكيك هزينه هاي احداث وهزينه توليد درمقياس جهانيمقايسه هزينه توليد آب شيرين :  2جدول

 MSF MSF روش نمك زدايي
*  MED MED- MWD* VC RO RO * 

هزينه 
 احداث

( روز/مكعبمتر/ دلار ) 1200-
1500 2300 900 - 

1000 660 950 - 
1000 

700 - 
900 

1000 - 
1350 

هزينه توليد ( مترمكعب/ سنت ) 110 - 
125 150 75 - 85 46 87 - 95 68 - 92 45 - 56 

 رديف هاي ستاره دار ، تعدادي از آخرين پيشرفت هارا نشان مي دهد

  )4(شماره  منابع مورداستفاده :ماخذ
  

پيش بيني كاهش هزينه توليد آب شيرين با توجه به روند پيشرفت تكنولوژي كاملا اميدبخش بـوده اسـت   
رونـد   1شـماره      شـكل  . كاهش داشته است % 60درطول دو دهه بهاي توليد آب شيرين حدودبطوريكه 

  . كاهش هزينه توليد آب شيرين درسطح جهاني را نشان مي دهد
  ولي بهاي توليدآب شيرين درسطح جهاني نمودارنز:  1شكل شماره 



برآوردهزينه نمك زدايي ازآب
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  : افزايش جهاني حجم آب توليدشده با استفاده از آب شيرين كن ها 
، شـمار دسـتگاه    2001تا پايـان دسـامبر   (IDA)برپايه گزارش هفدهم انجمن بين المللي نمك زدايي آب 

ميليون مترمكعـب بـوده    4/32واحد با مجموع ظرفيت توليد  15233هاي آب شيرين كن مستقر درجهان ، 
ميليـون   491/6وازنظـر ظرفيـت   ) درصـد  16(واحـد  1633ازنظرتعـداد   1999است كه درمقايسه بـا سـال   

در ادامه گزارش آمده است كه توان نمـك زدايـي آب   . افزايش داشته است ) درصد 20(مترمكعب بر روز 
ميليـون   908/3بـه   1999ل ميليـون مترمكعـب بـر روز درسـا     63/1درصـد از   140دريا با رشدي معـادل  

  . رسيده است  2001مترمكعب درسال 
درصد آب نمك زدايي شـده را  22اعلام كرد كه هم اكنون اسپانيا  (WWF)صندوق جهاني حيات وحش 

افزايش توليد و مصرف آب ، توليد شده توسط آب شيرين كـن هـا   . براي مصارف كشاورزي به كارمي برد
  . ورده شده است آ 2دركشور اسپانيا درشكل شماره

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  روند توليد و مصرف آب توسط آب شيرين كن ها دركشور اسپانيا:  2شكل شماره 
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  )2(شماره  منابع مورداستفاده :ماخذ

  
  :بررسي موردي چند طرح آب شيرين كن درسطح كشور

 بررسي امكان استفاده از دستگاه هاي آب شيرين كن براي شرب شهرهاي فردوس و بجستان بـا روش   -

RO دراين مطالعه مشخص گرديدكه ايجاديك : توسط شركت مهندسي مشاور طوس آب انجام شده است
م آب ليتر برثانيه ، هزينه توليد واحد حج 31واحد آب شيرين كن از چاه آب با كيفيت لب شور وباظرفيت 

خروجي به شرح جدول  –كيفيت آب ورودي . درهرمترمكعب است  ريال 3000شيرين براي شرب حدود
  . است  3

  كيفيت آب براي واحد آب شيرين كن مطالعه طوس آب:  3جدول 
  آب خروجي آب ورودي فاكتور

T D S(mg/lit) 2680 10  
EC(ds/m) 4 0,01  

Na(meq/lit) 1070 5  
تـأثير نـاچيزي برهزينـه     TDS=10000)وروردي تـا  (تغييـر كيفيـت آب خـام     لازم به توضيح است كه

  . خواهد داشت توليد
ميليـارد   80سـرمايه گـذاري اوليـه   ، نصب آب شيرين كن درمنطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبيهمچنين در

LmgTDSكيفيت آب خروجي مترمكعب در روز ، 12500ريال ، ظرفيت توليد  وبهـاي فـروش   =400/
  .اعلام شده است تومان درمترمكعب1200آب توسط بخش خصوصي 



مترمكعـب و باكيفيـت   10000ميليارد ريـال ، ظرفيـت    50سرمايه گذاري،شركت آب وفاضلاب خوزستان
سـنت و هزينـه نمـك     80تـا   50هزينه نمك زدايي آب دريـا بـه    -،ميكرومهوس برسانتيمتر 200خروجي 

  .   سنت درهرمترمكعب رسيده است  35تا20حدود زدايي آب لب شور در

  موادوروش ها -
هزينـه خريد،نصـب وراه انـدازي    .درمطالعات حاضرآمارواطلاعات موردنياز بشرح ذيل برآوردشـده اسـت  

هزينـه هـاي   . منظورشـده اسـت  ) شركت بهسـازآب (دستگاه آب شيرين كن باكسب استعلام ازمركزفروش 
نه اي براساس آمارواطلاعـات اخـذ شـده ازجهادكشـاورزي خراسـان      توليدمحصولات زراعي ،باغي وگلخا

جهـت محاسـبه اسـتهلاك سـالانه     . وبازديدهاي ميداني از محدوده حوضه آبريزكشف رودمنظورشده است
برخي هزينه هاي سرمايه اي نظيرخريد دستگاه آب شيرين كن ، تجهيـزات گلخانـه اي،تجهيـزات آبيـاري     

  .استفاده شده است) a=p*i(1+i)^n/(1+i)^n-1(قساط سالانه تحت فشار ازفرمول ارزش فعلي ا
  

  ): كشاورزي (هزينه توليدآب شيرين 
براي توليد محصولات كشاورزي ، نه تنها نيازي به كيفيت آب آبياري درحدكيفيت آب شرب نيست بلكـه  

خـاك راحـل   محلول در خاك نيز بشود زيرا بسياري ازنمكهايساختمان چنين آبي مي تواند باعث تخريب 
ازاين رو مي توان آب خروجي از دستگاه آب شيرين كن را بـا  . كرده وساختمان خاك راتخريب مي نمايد 

كيفيت متناسب بـانوع زراعـت بدسـت    با كرده و آبي  تلفيقنسبتهاي متفاوت با آب خام ورودي به دستگاه 
ه منظور كشاورزي درمقايسه بـا  توليد آب شيرين بهزينه اين امر مي تواند باعث كاهش چشمگير در. آورد 
  . آب شرب گردد  توليد  هزينه

درمحـدوده   هزينه شوري زدايي با درامدهاي كشـاورزي  مقايسه  باتوجه به مطالب فوق وبه منظور بررسي
كـه كيفيـت آب ورودي وخروجـي آن     RO ) 1296مـدل  ( يك نمونه ازدستگاههاي آب شيرين كن طرح

مشخصـات  ايـن دسـتگاه آب     1درجدول . ورد بررسي قرارگرفته استكيفي مورد انتظاراست مدرمحدوده 
ليتربرثانيـه ، كيفيـت آب    15همانطوريكه ملاحظه ميشود دبي توليدي دسـتگاه  . شيرين كن ارائه شده است

يامعادل    TDS 250وكيفيت آب خروجي كمتراز    ds/m 15يا معادل  TDS 10000ورودي  تاحداكثر 
0,4 ds/m  ميباشد.  

  
  
  
  
  
  
  



 مشخصات دستگاه آب شيرين كن  :4جدول

RO 1296 مدل دستگاه 

15 (L/s) 
 ظرفيت توليد 

1296(m^3/d) 

TDS=10000ppm  كيفيت آب ورودي 

(40-50)psi فشارآب ورودي 

TDS<250ppm  كيفيت آب خروجي 

TDS<19900ppm  كيفيت آب پساب 

P=25kw توان موتور برقي 

w=600kwh بانه روز مصرف انرژي درش 

w=0.463kwh  مصرف انرژي بازاي مترمكعب آب توليدي 

 بازدهي دستگاه 50%

 )ميليون ريال(بهاي خريد دستگاه   1570

 )ميليون ريال(هزينه نصب وراه اندازي  31.4

 )ميليون ريال(هزينه احداث ساختمان   400

 )ميليون ريال(هزينه احداث مخزن ذخيره   1200

 )ميليون ريال(ابات برق ، تلفن،گاز   هزينه انشع 150

 )ميليون ريال(جمع هزينه خريداري و نصب  3351.4

 عمرمفيد سيستم  سال  30

  استعلام اخذشده ازشركت بهسازآب: ماخذ
  

هزينه توليد واحد حجم آب شيرين در واحدهاي آب شيرين كن شامل هزينه هاي سـرمايه گـذاري اوليـه    
  جاري مي باشند   و هزينه هاي) سرمايه ثابت(

  .شودنخست هزينه تامين يك مترمكعب آب شور ازيك حلقه چاه نيزبرآورد  قبل ازآن لازم است  تا 



هزينه تامين يك مترمكعب آب ازمنبع آب شوربراساس نرخ هاي بهره متفـاوت  ارائـه شـده     زيردرجدول 
  ..است

  
  
  

 )ازچاهحفروبهره برداري (هزينه تامين يك مترمكعب آب شور:  5جدول 

 %نرخ بهره  4 8 12 16

500 500 500 500 

هزينه حفر و تجهيز يك حلقه چاه به
)   50تا  30(متر ودبي  50عمق 

 )ميليون ريال(ليتربرثانيه  

 )ريال(هزينه برق مصرفي درسال  1445400 1445400 1445400 1445400

 )ريال(ه هزينه كارگري سالان 120000000 120000000 120000000 120000000

80943000 62072000 44415000 28915000 
هزينه استهلاك سالانه  سيستم تامين آب 

 )ريال(شور 

 )ريال( جمع  هزينه سالانه  150360400 165860400 183517400 202388400

 )ريال(هزينه تعمير و نگهداري سيستم  7518020 8293020 9175870 10119420

 )ريال( جمع كل هزينه سالانه  157878420 174153420 192693270 212507820

 )مترمكعب(مقدار توليد سالانه آب شور  1576800 1576800 1576800 1576800

135 122 110 100 
هزينه توليد يك مترمكعب  آب شور

 )ريال(

  
  

 جـدول  بشـرح  باتوجه به نرخ بهـره  سپس هزينه تامين يك مترمكعب آب شيرين ازدستگاه آب شيرين كن
  .ذيل برآورد شده است

  
  
  
  
  
  



 هزينه تامين يك مترمكعب آب شيرين بوسيله دستگاه  آب شيرين كن:  6جدول 

 %نرخ بهره  4 8 12 16

 )ريال(هزينه برق مصرفي درسال  3285000 3285000 3285000 3285000

 )ريال(هزينه تعويض سالانه ممبران  12000000 12000000 12000000 12000000

 )ريال(هزينه كارگري سالانه  120000000 120000000 120000000 120000000

135285000 135285000 135285000 135285000 
جمع هزينه بهره برداري و نگهداري

 )ريال(سالانه

542544740.4 416056202 297704862 193811462 

هزينه استهلاك سالانه  سيستم آب
خريد ونصب دستگاه يا (شيرين كن 

 )ريال) (سقاطارزش ا

 )ريال( جمع  هزينه سالانه  329096462 432989862 551341202 677829740.4

33891487.02 27567060.1 21649493.1 16454823 
هزينه تعمير و نگهداري سيستم

 )ريال(

 )ريال( جمع  كل هزينه سالانه  345551285 454639355 578908262 711721227.4

473040 473040 473040 473040 
مقدار توليد سالانه آب شيرين

 )مترمكعب(

1505 1224 961 730 
هزينه توليديك مترمكعب  آب 

 )ريال(شيرين ازدستگاه 

1639 1346 1072 831 
هزينه  كل توليديك مترمكعب  آب 

 )ريال(شيرين 

  
  
  

ريـال   170تـا  830همانطوريكه ملاحظه ميشود هزينه تامين يك مترمكعب آب شيرين بسته به نرخ بهره بين
باتوجه به كيفيـت آب  ازطرفي همانطوريكه گفته شد استفاده ازآب شيرين جهت كشاورزي . متفاوت است

هزينه يك مترمكعب آب درشرايط تلفيق وكيفيت هاي متفـاوت   3درجدول .توصيه ميشود بصورت تلفيقي 
  .ارئه شده است

  
  



 توجه به كيفيت هاي متفاوت آب هزينه تامين يك مترمكعب  آب درشرايط تلفيق با:  7جدول 

دبي آب خام 
براي تلفيق 

)L/s( 

كيفيت آب 
) DS/m(تلفيقي

بهاي آب 
تلفيقي 

 )ريال(

بهاي آب
تلفيقي 

 )ريال(

بهاي آب
تلفيقي 

 )ريال(

 )ريال(بهاي آب تلفيقي 

 %16 %12 %8 %4 (%)نرخ بهره 

0.5 0.9 807 1041 1278 1556 

2 2.2 745 958 1191 1448 

4 3.6 677 869 1109 1348 

7 5.2 598 766 1029 1250 

10 6.5 538 687 977 1185 

12 7.2 506 644 951 1153 

14 7.7 478 608 929 1127 

16 8.3 454 575 912 1105 

18 8.7 432 547 897 1087 

20 9.1 413 522 884 1071 

  
)  ds/m  3(وده شوري كمتراز محد(درمحدوده كيفيت آب مناسب كشاورزي همانطوريكه ملاحظه ميشود 

ريـال بـرآورد شـده     1600تـا  750بسته به نرخ بهره بـين   درشرايط تلفيق قيمت يك مترمكعب آب شيرين
  .است

آب شيرين حاصله بـراي محصـولات كشـاورزي ، درآمـد      امكان كاربرد استفاده از بمنظوربررسي اقتصادي
درشـرايط  (حوضـه آبريـز كشـف رود    درمحصولات مختلف ومحصـولات گلخانـه اي    آبيك مترمكعب 

  .وموردمقايسه قرارگرفته است برآورد شده) استفاده ازسيستم هاي آبياري تحت فشار
   .درجداول زيرخلاصه نتايج اين بررسيها ارائه شده است

  
  
  



  
  
  
  

درمقـادير مختلـف    وگلخانه اي برآورد درآمديك مترمكعب آب محصولات زراعي وباغي:  8جدول 
  كشف رودحوضه آبريزشوري درمحدوده 

 )ريال/ مترمكعب(درآمدخالص     گندم )ريال/ مترمكعب(درآمدخالص   
خياروگوجه فرنگي گلخانه 

 اي 

 )DS/m(شوري   8% 6% 4%  )DS/m(شوري   4% 6% 8%

 آستانه 1.7 8500 5600 2460  آستانه 4 1000 800 700

 %10كاهش  2.2 7650 5040 2214  %10كاهش  4.9 900 720 630

 %25كاهش  2.9 6375 4200 1845  %25كاهش  6.4 750 600 525

 %50كاهش 4.2 4250 2800 1230  %50كاهش  8.7 500 400 350

           
 جو )ريال/مترمكعب(درآمدخالص    يونجه )ريال/ مترمكعب(درآمدخالص   

 )DS/m(شوري  8% 6% 4%  )DS/m(شوري   4% 6% 8%

 آستانه 5.3 900 750 650  تانهآس 1.3 700 580 470

 %10كاهش  6.7 810 675 585  %10كاهش  2.2 630 522 423

 %25كاهش  8.7 675 563 488  %25كاهش  3.6 525 435 353

 %50كاهش  12 450 375 325  %50كاهش  5.9 350 290 235

           
 خياروگوجه فرنگي  )لريا/ مترمكعب(درآمدخالص     پنبه )ريال/ مترمكعب(درآمدخالص   

 )DS/m(شوري   8% 6% 4%  )DS/m(شوري   4% 6% 8%

 آستانه 1.7 1600 1500 1400  آستانه 5.1 600 500 400

 %10كاهش 2.2 1360 1270 1180  %10كاهش  6.4 540 450 360

 %25كاهش 2.9 1000 925 850  %25كاهش  8.4 450 375 300

 %50كاهش  4.2 400 350 300  %50كاهش  12 300 250 200



 )سيب(باغات حساس  )ريال/مترمكعب(درآمدخالص    )پسته(باغات مقاوم   )ريال/ مترمكعب(درآمدخالص   

 )DS/m(شوري  8% 6% 4%  )DS/m(شوري   4% 6% 8%

 آستانه 1 1600 1500 1400  آستانه 8 2600 2500 2400

 %10كاهش 1.6 1420 1330 1140  %10كاهش  10 2340 2250 2160

 %25كاهش 2.2 1150 1075 1000  %25كاهش  15 1950 1875 1800

 %50كاهش 3.2 700 650 600  %50كاهش  -  1300  -1250 1200

  
  

  : وپيشنهاد نتيجه
همانطوريكه ملاحظه ميشوداستفاده ازدستگاههاي آب شيرين كن مذكور درمرحله اول وباتوجـه بـه ميـزان    

وحجـم   )ريال برآورد شده 8500تا 1200كه بين (رفي محصولات گلخانه اي درامد درواحد حجم آب مص
  .پذيراستتوجيه  به لحاظ اقتصاديكمترمصرف آب دراين واحدها،

 ليكن بعد ازمحصولات گلخانه اي استفاده ازاين دستگاهها براي باغات پسته نيز تاحدودي اقتصادي است و
ضيح است كه كـاربرد ايـن روش   لازم به تو. رنمي رسدبراي سايرمحصولات زراعي چندان اقتصادي به نظ

ميتواند به عنـوان   )نظير طبس(ر كه داراي منلبع آب شوروسطح سفره اب بالااست براي برخي مناطق كشو
 در امكان اسـتفاده ازانـرزي خورشـيدي    ي كه يك طرح پزوهشي مفيد مورد توجه قرارگيرد بويزه درشرايط

قابـل   ازجمله مسـائل .. دستگاههاي آب شيرين كن مورد توجه قرارگيرداين مناطق براي شيرين سازي اب 
زيست  مسائل توجه دراستفاده ازاين دستگاهها پساب حاصله ا زاين دستگاهها ميباشد كه ميبايست به لحاظ

  از طرف  محققان بررسي وپيشنهادشود  قرارگرفته وراهكارهاي مناسب توجه محيطي مورد
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